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Talliosake

Ulkomitat: 18,120 m x 36,180 m

Kerrosala:  655,5 ktm2

Huoneistoala: 622,0 htm2

Tilavuus:  3715,0 m3

Tekn. tila  4,0 m2

RAKENNUSMATERIAALIT JA RAKENNEPAKSUUDET:

YP 1:
1. profiloitu peltikate
2. ruoteet 25x100 k 450
3. aluskatteen kiinnitysrima 25x50
4. aluskate
5. puuristikkokannake k900
6. tuulettuva ullakkotila + mineraalivilla 400 mm
7. höyrynsulkumuovi 0,2 mm
8. koolaus 22x100 k 300
9. 2x13 mm gyproc
 Yläpohjan U-arvo on 0,1 W/m2K

US 1:
1. profiloitu pelti, esim. Ruukki T20-30
2. 22x100 k 600
3. gyproc TS 9 mm
4. 48x198 k600 + mineraalivilla 200 mm
5. höyrynsulkumuovi 0,2 mm
6. 13 mm gyproc
 Ulkoseinän U-arvo 0,23 W/m2K

AP 1:
1. tb-laatta h=120 mm
2. EPS-100 Lattia 100 mm
3. kapillaarisora väh. 200 mm D=92 %
4. tasaushiekka / perusmaa väh. 200 mm D=92 %
 Alapohjan U-arvo on 0,13 W/m2K

VS 1:
1. profiilipelti
2. eriste
3. profiilipelti

VS 2
1. profiilipelti 15 mm
2. 13 mm kipsilevy
3. 45x98 k600 + mineraalivilla 100 mm
4. 13 mm kipsilevy
5. profiilipelti 15 mm

IKKUNAT JA OVET:
 Ikkunoiden U-arvo 1,4 W/m2K
 Ovien U-arvo 1,4 W/m2K
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